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MATERIAL FÜR MODELLBAU UND GESTALTUNG
A R C H I D E L I S



Arbeitsvorbereitung 
 

Arbeitsplatte (Raster), Führungsschiene (2.09) und Kugellager des Schlittens (2.10) sollen sauber sein. 
Ggf. mit Tuch und Testbenzin säubern, Gleitflächen des Schlittens ölen. Vor dem Einspannen des 
Schneiddrahtes den Ausleger (1.03) herunterdrücken und den Einreiber (1.05) nach links unter den Bügel 
(1.02) drehen, damit die Spannfeder (1.07) den Ausleger nicht hochhebt. 
 
Den Draht von der Spule zunächst lang genug abspulen und ca. 3 cm tief bei gelöster unterer Draht 
Klemmschraube (1.15) in die Messinghülse der unteren Einspannung hineinschieben, dann 
Klemmschraube andrehen. Oben den Draht über den Schlitz im Schiebesattel (1.06) und unter der oberen 
Klemmschraube hindurch ziehen. Durch Aufwickeln auf die Spule den Draht straffziehen und einklemmen. 
Dann den Einreiber wieder herausdrehen, so dass die Spannfeder wirksam wird. 
 
Der Schneiddraht soll meist in beiden Richtungen des Rasters lotrecht zur Grundplatte stehen. In 
Querrichtung wird der Schiebesattel (1.06) bei gelöster Halteschraube (1.10) so verschoben, dass der Draht 
am dagegen gehaltenen Geo- Dreieck im Lot steht. Die Sattel- Halteschraube (1.10) (je nach Typ an der 
Hinterkante des Schiebesattels!) muss wieder angezogen werden, damit eine sichere Stromübertragung 
gewährleistet ist. Die Senkrechte kann mit Hilfe der 90°-Justierlasche (1.06-4) als Anschlag fest eingestellt 
werden, so dass man diese Grundeinstellung nach Winkelschnitten nicht erneut einmessen muss. Für diese 
und andere Justierarbeiten benötigen Sie den kleinen 6-kant- Schlüssel. 
 
In der Vorschubrichtung wirkt der Klemmhebel (4.3) des Bügels als Drehpunkt. Der einzustellende Winkel wird 
auch hier durch Anhalten des Geo-Dreiecks an den Draht festgelegt und der Klemmhebel wieder angezogen. 
Wählt man das untere Gewinde am Ständer (1.01) zur Befestigung des Bügels, stimmt der Drehpunkt am 
besten mit dem des Drahtes überein. 
 
Die Drahthitze wird vor dem Schnitt am Regler (3.2) eingestellt. Die persönliche Regler Stellung stellt man 
selber durch Erfahrung fest. Einfache Schnitte können heißer gefahren werden, komplizierte Schnitte erfordern 
geringere Hitze. Das Gerät einschließlich Lüfter bleibt dauernd eingeschaltet. Die Stromzufuhr erfolgt bei 
Bedarf über den Fußschalter. Der Lüfter soll von oben auf die Schnittstelle und gegen den oberen 
Drahtabschnitt gerichtet sein. 
Es ist normal, wenn ein neuer Draht sich nach dem ersten Schnitt längt. Man sollte ihn sogar absichtlich etwas 
langziehen und spannen, er wird dadurch fester und behält dann seine Länge. Auf keinen Fall sind Werkzeuge 
zum Festziehen nötig, da der Draht nur scheinbar durchrutscht. 
 

Sicherheitshinweise 
 
Auch wenn die Drahthitze bis zur Rotglut gesteigert werden kann, führt Berühren nicht zu einer Verletzung, 
wegen der geringen Masse des Drahtes und der natürlichen Reaktion der Hand. 
 
Beim Schneiden wird unabhängig von des Drahthitze nur die Schmelzwärme erzeugt, jedoch können von 
vorhergehenden Schnitten Styrol-Reste am Draht anhaften, die an dem heißeren, nicht schneidenden Drahtteil 
verdampfen. Trotz sorgfältig eingestelltem Lüfter, der dies normalerweise recht zuverlässig verhindert, ist aber 
je nach Material und Form des zu schneidenden Bauteils eine Geruchsbelästigung nicht zu vermeiden. Es 
muss daher unbedingt mit dem Fußschalter nur dann geschaltet werden, wenn auch Drahthitze nötig ist. Der 
Anwender wird schon wegen des sichtbaren Ergebnisses von selber darauf kommen, doch weisen wir darauf 
hin, dass beim thermischen Trennen von Styrol-Hartschaum oder Styropor ein erhöhter Luftwechsel 
erforderlich ist. Insbesondere beim Arbeiten in Räumen mit weiteren Personen. Das Geruchsempfinden ist hier 
ein zuverlässiger Indikator. Bei Interesse für weitere Informationen sind die Sicherheits-Datenblätter der 
Hersteller von Hartschaum 
auf deren Internetseite zu finden, z.B. DOW.com für unseren blauen HD300. 
 

Elektrische Daten 
 
Steckernetzteil elektronisch, Eingang 100-240 V-50/60 Hz, Stecker Euro, austauschbar gegen UK, Nordamerika, 
Australien. Ausgang 12 VDC, 2000 mA, ca. 1,8 m Schnur mit Kleinspannungsbuchse 5,5 x 2,5 mm. Schutzklasse 2 
(doppelt isoliert), nur zur Verwendung in trockenen Innenbereichen. 
Bitte beachten Sie das Entsorgungssymbol und führen Sie defekte Netzteile den örtlich zuständigen Entsorgungsstellen zu, 
da sie aus weitgehend wieder verwertbaren Bestandteilen bestehen.  
Lüfter: Mini-Axial-Lüfter 12VDC, 130 mA, 381/min, Temperatur -10 bis +60°C, 40000 Betriebsstunden. 
Fußschalter einpolig aus, ca.1,8 m Anschluss-Schnur mit Kleinspannungsstecker 5,5/2,5 mm (außen/innen) 



Tiefen - Anschlag

Schneiden nach Schablone
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Winkelschlitten                              

Schichtenschneider                              



Kreis -
schneider

Der Lüfter
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Arbeitsweise - Tipps                              



Bei Unklarheiten bitte Fotos beifügen 
   

 

 

    

     
          

 

 

    Kontaktspur unten am Ausleger:  
1.06-1 Schiebesattel alt

                   

         1,07    
1.06-4

                      1.09 alt
1.06-2/3 Schiebesattel aktuell

                                                                  1.10 
                             1.03 Ausleger        
          

       1.04       1.05 Einreiber         
Lüfterhalter

  1.08 alt             
            

6.2
         

     1.02 Bügel, neigbar       (Schneiddraht)           
   2.08 hintere Anschlag-Feststellschraube

-                   1.10 

  

          

4.2  

   
1.01-2/3  Ständer

      2.00 Anschlag                    

großer    

              
5.2/3  Beschichtung 

Klemmhebel  

            1.13 Hülse       
                  

 
4.3 „St3"

                          
 1.15 Untere Einspannung komplett    

              1.14 Stahlstift 
 

 

   2.05       2.10-3              2.10-2 V-Lager          
    

   Puffer                                               2.05    
4.5           Sechskant SW5

 

                      2.09 Führungschiene                           
  

      3.7    
3.3  3.1-1
                2.10-6 Gegenlager            1.16 Gummifüße

            4.1 kleiner Klemmhebel  

                
3.2   3.4

      
          

           3.1 Schaltung                 2.10-0 Schlittenbasis    
 24-0116-2 Überwurfwinkel     

    

     
          1.10 Bolzen  

 

 

24-0116-1„Nase“ 
für Winkel-

anschlag

Kontaktspur hinter am Ausleger:

4.4           Sechskant SW3

6.0 Lüfter

1.12 Rändlgriff

1.10/1.11

6.0 Lüfter

Styrocut Ersatzteile                      
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Preisliste 2022

Nr. Bezeichnung inkl. Mwst Stück Nr Bezeichnung inkl. Mwst Stück

1.01-0 Ab 1/08: Basis STYROCUT 2/3 (T-Profil) € 26,5 2.10-0 Kugellager-Schlitten Platine ohne Bestückung € 43,1

1.01-2 Ständer Styrocut-2 gerade o. gebogen € 23,2 2.10-1 Kugellager-Schlitten m. Bestückung, Justiersch. € 90,4

1.01-3 Ständer Styrocut-3 gerade o, gebogen € 28,0 2.10-2 Vertikal-Lager M 4 x 25 A2 + Kontermutter € 1,0

1.02-2 Bügel Styrocut-2 incl.Biegewinkel + 2 Schrauben € 61,1 2.10-3 Schlitten-Block, Druckstück, Rändelschr. M5x12 € 48,0

1.02-3 Bügel Styrocut-3 incl.Biegewinkel + 2 Schrauben € 71,4 2.10-4 Rändelschraube M5x12 für Anschlag-Block € 9,9

1.03-2 Ausleger nackt, Styrocut-2 € 39,0 2.10-5 Druckstück (Nutenstein, ggf.etwas anschleifen) € 0,9

1.03-3 Ausleger nackt, Styrocut-3 € 45,6 2.10-6 Gegenlager (Kugellager) Befestigung angeben € 9,1

1.04-2 Biegewinkel Styrocut-2 (und Junior) + 2 Schrauben € 5,5 (Senkkopf- oder Innensechskant- Schraube)

1.04-3 Biegewinkel Styrocut-3 + 2 Bef.-Schrauben € 6,6

1.05 Einreiber mit Federscheibe + Schraube € 10,9

1.06-1 Schiebesattel kpl. St.2/3 alte Form / o.Spule

f. Aus leger mit Kontakt unten Breite max 20,05 mm € 73,8

1.06-2 Schiebesattel neue Form kpl. St.2/3 ohne Spule € 60,5

1.06-3 Schiebesattel nackt, Styrocut-2/3 neue Form € 54,8 3,1 Schaltung Styrocut 2/3 (ohne Netzteil) € 219,5

1.06-4 90°-Justierlasche + Scheibe + Schraube € 6,3 3.1-1 Schalter (Druckschalter rund) 1-pol.aus € 8,6

1.07 Spannfeder + Spannschraube M5, rostfrei A2 € 9,4 3,2 Regler (keramisches Drahtpotentiometer) € 70,1

3.2-1 Drehknopf für Regler, Klemmbefestigung € 5,5

1.08 Draht-Klemm-Rändelschraube M3x5 ZK alte Form € 3,5 3,3 Anzeigelampe LED 12 VDC, 2 Litzen, lötbar € 6,6

1.09 Sattel-Halteschr. alt, Scheiben + Rändelschr. M4 ZK € 7,0 3,4 Zubehör-Buchse 6,3 mm Mono € 6,8

1.10 6-kant-Bolzen M4 x 6, A2 , Scheibe (Drahtklemm- oben) € 3,0 3.4-1 Kleinspannungsbuchse 5,5/2,5mm, Schaltkont. € 5,2

3,5 Ringkern-Sicherheitstrafo 230/12VAC, 2,5 A € 55,0

1.11 Neue Spulen-Rändelschraube, Spezial-Scheiben € 2,8 (Ersatz für 220/11,5 V alt)

€ 0,0 3,7 Anschluss-Schnur alt, Schukostecker, 3 m € 13,2

1.12 Rändelgriff M5 + Scheibe (auch für Puffer 2.5) € 6,3 3,8 UK-adapter-plug (GB- auf Schukostecker) € 13,1

1.13 Mess inghülse 1,5 x1,5 mm, unt. Drahtführung € 5,5 3,9 12-V-Anschlussschnur (Fußschalter-Styrocut) € 11,8

1.14 Stahlstift (zum Herausdrücken der Messing-Hülse) € 0,4 4,1 Klemmhebel klein M 6 (Winkelschlitten) € 10,1

4.2 Klemmhebel gross Styrocut-2 M6 x 25 mm € 19,0

1.15 Untere Einspannung kpl. für Styrocut 2/3 € 38,6 4.3 Klemmhebel gross Styrocut-3 M6 x 30 mm € 18,2

1.15-1 Spannstange + Konterplatte Rändelschr. unt.Einsp. € 20,2 4.3.1 Klemmhebel Einschraubbolzen M6 x 30 mm € 11,6

1.15-2 Druckrohr Alu 8x6mm untere Einspannung € 3,7 4.4 6-kant-Schlüssel SW 3 mm CrV € 2,2

24-0116-1 eins tellbare "Nase" für Winkelschlitten € 5,5 4.5 6-kant-Schlüssel SW 5 mm CrV € 3,1

24-0116-2 Überwurfwinkel mit Befestigungsschrauben € 13,9 5.1 Aufziehen einer Alu-Raster-Beschichtung € 61,8

1.16 4 Gummifüße (ohne Schrauben) € 7,0 5.2 Beschichtung St-2/-Jun. selbstklebend € 48,6

(bevor die Schrauben über den Tisch kratzen!) 5.3 Beschichtung Styrocut-3 selbstklebend € 57,4

2 Anschlag St.2/3 +2 Schrauben, div. Scheiben € 54,3 6.0 Lüfter komplett mit Halterl, Kabel, Stecker € 79,5

2.05 Puffer Styrocut- 2/3 mit Rändelgriff + Scheibe € 24,5 6.1 Lüfter mit Anschlusslitzen ca.100 mm, lötbar € 50,8

2.08 Anschlag-Feststeller hinten, Winkel + Schraube € 6,4 6.2 Lüfterhalter m. Schelle, Schrauben, Scheiben € 8,9

2.08-1 Winkelstück von Anschlag-Fests teller € 5,5 6.3 Kabel u.Stecker für Lüfter , lötfertig € 21,3

2.08-2 Feststeller-Schraube M 4 x 35 + U-Scheibe € 0,9

2.09-1 Führungschiene St.2-Junior siehe Styrocut-2

2.09-2 Führungschiene Styrocut 2 390 mm, Befestig. € 14,4

2.09-3 Führungschiene Styrocut 3 590 mm, Befestig. € 16,6

handwerkliche Kenntnisse sind erforderlich
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Styrocut Hartschaumsägen und Zubehör  
Preisliste 2022 
 
Bezeichnung              inkl. 20% Mwst 
 
Styrocut 3 mit Fußschalter (Schnitthöhe bis 205 mm)        €     698,00 
Winkelschlitten         €       42,80 
Tiefenanschlag         €       24,80 
Schichtenschneider         €       47,80 
Kreisschneider         €       94,80 
Zusatzanschlag         €       31,80 
Fußschalter für 12-Volt-Version (Preis ohne Netzteil)    €       45,20 
Fußschalter für 230-Volt-Version SCHUKO      €       55,80 
10 m Drahtspule 0,19mm / (0,25mm  bei Schnitthöhenverlängerung)  €         6,90 
40 m Drahtspule 0,19mm        €       18,30 
Anlaufrollen Tischverlängerung       €       59,90 
Schnitthöhenverlängerung  um ca. 60/110 mm     €       29,70 
Netzteil stark 3A         €       58,20 
 
 
im Paket und Set preisgünstiger!!! 

 
Paket      Styrocut 3 mit Fußschalter, Winkelschlitten,    €     898,00 
     Tiefenanschlag, Schichtenschneider, 
     Kreisschneider, Zusatzanschlag    Ersparnis:  €       42,00 
            
 
Set A      Winkelschlitten + Tiefenanschlag      €       62,60 
          

Ersparnis:  €         5,00 
 
Set B      Schnitthöhenverlängerung 60 + 110 mm     €       86,80 
               (inkl. Netzteil stark 3A und 10m Draht 0,25 mm)     
         Ersparnis:  €         8,00 
 
 
bei allen Geräten dabei:  

 10 m Drahtspule,  
 Geodreieck,  
 Stahllineal,  
 2 Inbusschlüssel,  
 weißer XPS-Block 

 
 
 




